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PRODUCENT KONTAKT

Systemy podłogowe Floorteco 
to doskonałe połączenie 
innowacyjnych technologii
i najwyższej jakości materiałów.

Wyjątkowa trwałość
Odporność na intensywne 
użytkowanie i różnorodne 
warunki eksploatacji.

Estetyka
Nowoczesny design
z szeroką gamą
kolorów i wykończeń.

Łatwość utrzymania
w czystości
Bezspoinowe, gładkie 
powierzchnie, które sprzyjają 
łatwemu sprzątaniu.

Wyciszenie
Redukcja hałasu 
dzięki specjalnym 
właściwościom 
materiałów.

Duża odporność 
mechaniczna
Wytrzymałość na uderzenia, 
obciążenia i ścieranie. 
Odporność na zasolone 
błoto pośniegowe.

Każdy z naszych systemów jest projektowany z myślą o zapewnieniu maksymalnej 
funkcjonalności i estetyki, odpowiadając na potrzeby zarówno klientów 

indywidualnych, jak i przedsiębiorstw.

Podwyższona odporność 
na UV
Zachowanie koloru i estetyki 
nawet przy długotrwałym 
narażeniu na promieniowanie 
słoneczne.
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Posadzka epoksydowa
z zastosowaniem kolorowej mieszanki 
kwarcu charakteryzująca się bardzo 
dużą odpornością mechaniczną
i chemiczną do zastosowań wewnątrz.

Duża odporność mechaniczna,
duża odporność chemiczna,
łatwa w utrzymaniu czystości,
podwyższona odporność na UV,
bezspoinowa.

Dekoracyjna posadzka epoksydowa  
w kolorach RAL z zastosowaniem 
płatków do zastosowań wewnątrz.

Duża odporność mechaniczna,
duża odporność chemiczna,
łatwa w utrzymaniu czystości,
łatwa w odnowieniu,
bezspoinowa,
podwyższona odporność na UV.

Posadzka epoksydowa w kolorach RAL 
z zastosowaniem kwarcu charakteryzująca 
się dużą odpornością mechaniczną
i chemiczną do zastosowań wewnątrz.

Duża odporność mechaniczna,
duża odporność chemiczna,
łatwa w utrzymaniu czystości,
bezspoinowa,
podwyższona odporność na UV.

Warstwa gruntująco - szczepna wraz 
z kwarcem naturalnym 0,1−0,3 mm 
oraz 0,4−0,9 mm nakładana metalową 
pacą wraz z pełnym zasypem 
kwarcem naturalnym. 0,4−0,9 mm.

1

Warstwa gruntująco - wyrównawcza 
wraz z kwarcem naturalnym 0,1−03 mm 
oraz 0,4−0,9 mm nakładana metalową 
pacą wraz z pełnym zasypem kwarcem 
naturalnym 0,4−0,9 mm.2

Opcjonalna warstwa 
lakieru transparentnego, 
satynowego, nakładana 
wałkiem.

4

Warstwa podstawowa 
Topcoat w kolorze Ral 

nakładana kauczukową pacą. 3

Flakes

Quartz HD Quartz STD
Do zastosowań wewnątrz:

hale, magazyny, garaże.
Do zastosowań wewnątrz:
hale, magazyny, garaże.

Do zastosowań wewnątrz:
biura, garaże, budynki gospodarcze.

Warstwa gruntująco - szczepna wraz z 
kwarcem naturalnym 0,1−0,3 mm oraz 

0,4−0,9 mm nakładana metalową pacą 
wraz z pełnym zasypem kwarcem 

naturalnym 0,4−09 mm. 1
Warstwa podstawowa Basecoat

wraz z kwarcem naturalnym 0,1−0,3 mm, oraz 
0,4−0,9 mm nakładana metalową pacą wraz 
wraz z pełnym zasypem kwarcu barwionego 

0,4−0,9mm.
2

Opcjonalna warstwa 
zamykającego lakieru 

satynowego nakładana 
wałkiem.

4

Transparentna warstwa 
zamykająca Topcoat połysk 
nakładana kauczukową pacą.3

Warstwa lakieru transparentnego, 
satynowego, nakładana wałkiem.4

Opcjonalna warstwa gruntująco - wyrównawcza 
wraz z kwarcem naturalnym 0,1−0,3 mm oraz 0,4−0,9 
mm nakładana metalową pacą wraz z pełnym zasypem 
kwarcem naturalnym 0,4−0,9 mm.1

Warstwa podstawowa Topcoat
w kolorze Ral nakładana metalową, zębatą 
pacą z posypem kolorowych płatków.3

Warstwa gruntująco - szczepna
wraz z kwarcem naturalnym 0,1−0,3 mm 
nakładana metalową pacą.2
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